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Technik, kein Kabelsalat. Einfach aufbauen, einstecken,

fertig. Auch der im Mai neu eingefiihrte LD-Revolver -12"-

ND-Multifunktionslautsprecher von LD Systems ist ein

Aktivsystem fir den vielseitigen Live-Einsatz,

as Angebot an kompakten und leistungs-
D fahigen Aktivsystemen ist in den letzten

Jahren stetig gewachsen. Auch LD Sys-
tems mischt auf diesem Markt mit und prisen-
tiert mit dem LDPR12A-Aktiviautsprecher aus
der Revolver-Serie einen neuen Vertreter aus der
Riege der Kompakt-Aktivsysteme. Intelligent,
kompakt wnd effizient ist laut Hersteller die

Technik im Innern, stabil und ansprechend die
duBere Optik auf den ersten Blick.

TECHNISCHE DATEN
i Multifunktionsgehause
12" Meodym-Speaker
mit 2,5 Voice Coil

= Bauweise

* Komponenten

1" Ferrit=Treiber mit
1,75" Voice Cail

60 Hz-20 kHz

124 dB ;
Class=D=Endstufe
450 W/RMS

60" x 120°
XLRfKlinke (Input
Mikra), XLR/2 %
Cinch (Input Line],
LR/Klinke [Output)
620 x 410 x 330 mm
14,5 kg

Frequenzhereich
Schalldruck
Leistung

Abstrahlbereich

s Mafe
* Gewicht

Der kurze Rundum=Check nach de

ferung des LDPR12A-Systems offeriert ein
gefilliges und funktionales Design. Der an der
Frontseite verbaute 12"-Meodym-Lautsprecher
ist durch ein stabiles Metallgitter geschiitzt, das
nur ber dem Speaker angebracht ist und so das
Design des Systems mit einem’ breit geformten
Harnhals sowie ober- und unterhalb des Speakers
befindlichen Ventilationstffnungen unterstiitzt.
Rilckseitig befindet sich das Endstufenmodul mit

)

Anschlussfeld. Die Potentiometer sind gut di-
mensioniert und die Einstellungen sind gut les-
bar. Das ergonomisch geformte Kunststoff-
gehduse macht einen rabusten Eindruck und ist
an der Seite mit einem stabilen Tragegriff ausge-
stattet. Ein zusdtzlicher Tragegriff an der Ober-
seite des Gehduses unterstiitzt das Handling
beim Transport und in der Anwendung, er ist je-
doch nicht ganz so stabil, wie er auf den ersten
Blick aussieht. Da ist s echt gut, dass die Box
nur 14,5 kg wiegt.

Auf den zweiten Blick fallen weitere sinnvolle
Features ins Auge. Durch den Hochstanderflansch
an der Gehduse-Lnterseite kann die kompakte

stellt oder mittels Uistanzstange iber einem
Subwoofer montiert werden. Die ergonomische
Gehdusebauform erméglicht durch die an einer
Seite abgeschrigte Gehdusewand zudem einen
Einsatz als Bodenmaonitor. Die vier jeweils an der
Ober-, Unter- und Riickseite angebrachten Ge-
winde fiir den Einsatz von Flugdsen sind mit her-
ausziehbaren Gummipfropfen ausgestattet, um
die darunter befindlichen Gewinde vor Beschi-

Die LDPR12A eignet sich fiir die Verwendung als
FoH- oder Monitorlautsprecher.«

digung oder Wettereinfliissen zu schiitzen. Mit
entsprechendem Fluggeschirr oder im Handel er-
hiltlichen Wandbefestigungen kann das LDPR124-
System somit auch qut im Flugbetrieb oder in der
Festinstallation eingesetzt werden.

Die geeignete Technik fiir den flexiblen Ein-
satz ist gleich mit an Bord. Die LDPR12A ver-
figt Gber ein internes 2-Kanal-Mischpult mit
einem symmetrischen Mikrofoneingang (XLR/
Klinke), {iber den handelsiibliche dynamische
Mikrofone angeschlossen werden kinnen. Ober
den separaten XLR-Line-Eingang kann das
System zusitzlich mit einem symmetrischen
Mono-5Signal gespeist werden. Die unsymmet-

ICE-Powrer: Intelligent, kempakt und effizient beschreibt der Entwickler Bang & Olufsen diese Verstirkertechnologie, die mit Bauteilen kaum grifer als
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leicht und kostenginstig hergestellt werden,

cine Streichholzschachtel aufwartet und dabei ein groBes Energiepotenzial freisetzt, Die Endstufien benBtigen kaum Kihlung und kbnnen daher klein,






